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Spooky  Pulse  


 


Come lavora il biofeedback  


Quando il corpo si trova in uno stato di stress, altera i propri campi 


elettrici attraverso il sistema nervoso autonomo. I risultati sono 


caratterizzati da cambiamenti nella conduttività della pelle e della 


frequenza cardiaca. 


Dire bugie a qualcuno crea stress ed i risultati sono facilmente 


individuabili da una macchina della verità. Non c'è niente che il 


soggetto può fare per prevenire ciò in quanto il sistema nervoso 


autonomo non è sotto controllo cosciente. E non importa quanto è 


leggero o per quanti minuti, lo stress c'è e il corpo reagisce in modo 


proporzionale.  


Quindi, se si inserisce un intervallo di frequenze (scansione) nel corpo 


di un soggetto e alcune frequenze producono una risonanza, ad 


esempio, con un agente patogeno o un parassita, il soggetto avrà 


sempre una reazione di stress di basso livello. Questa reazione è raccolta immediatamente e 


registrata dal cardiofrequenzimetro Spooky Pulse. 


Quando la scansione è finita, Spooky Pulse va sull'elenco degli "hits" (ovvero dei risultati più 


significativi) trovati e li ri-scansiona accuratamente per trovare le frequenze esatte che 


producono queste minuscole reazioni di stress.  


Il risultato finale sarà una lista di frequenze che possono essere salvate tutte insieme e 


utilizzate per affrontare efficacemente il problema.  
Il Pannello della Scansione di Biofeedback: qui si possono configurare le scansioni 


personali. Le impostazioni rimangono in vigore fino alla prossima scansione, quando è  


necessario immettere nuovi parametri. Tuttavia, è possibile salvare ogni tipo di impostazione 


del software, come Preset; successivamente si deve andare nella directory Spooky2 e spostarli 


dalla cartella Utente (User) nella cartella Biofeedback. In questo modo, le impostazioni di 


scansione verranno ripristinate esattamente come le si è salvate. 


Scansione del sistema: 


Queste sono le 


impostazioni consigliate 


per una scansione 


completa in grado di 


trovare tutti i patogeni. 
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Nota: per ottenere un tempo di scansione di 64 minuti, è necessario spuntare "Single Scan" 


(Ciclo singolo). Se non lo si fa, la scansione durerà più due volte. 


Scansione per Cancro:  


Queste sono le 


impostazioni di scansione 


consigliate per trovare tutti 


i virus del cancro. 


 


 


Nota: per ottenere un tempo di 9 minuti, è necessario spuntare "Single Scan". Se non lo si fa, la 


scansione durerà più due volte. 


Una scansione di biofeedback necessita di un intervallo di frequenze da immettere nel corpo 


(nel range delle frequenze di risonanza degli agenti patogeni) e un sistema per monitorare i 


risultati. Quando viene trasmessa questa scansione, molti agenti patogeni verranno devitalizzati 


o subiranno danni, già durante la scansione. Il tuo corpo registra questi eventi come stress che 


si riflettono chiaramente nella frequenza cardiaca. 


Spooky Pulse è un monitor cardiaco in grado di rilevare i più piccoli cambiamenti delle 


pulsazioni del cuore. Con l'avanzare della scansione, lo Spooky2 correla ogni evento di stress 


con la frequenza esatta che lo ha causato. Questi eventi vengono chiamati "hit" (successi). 


 A seconda delle impostazioni nel software, sarà poi possibile analizzare tutti gli hit, per poi  


selezionare i 10 o 20 che sono risultati più forti. Le frequenze che li hanno provocati vengono 


assemblati in un Programma che è possibile salvare e poi utilizzare per un trattamento. 


A seconda della vostra stazione Spooky2, è altamente raccomandato eseguire una scansione 


ogni sette o quattro giorni. Gli utenti dello Spooky Central, dovrebbero utilizzare il Programma 


con le frequenze individuate dallo Spooky Pulse, in un Preset idoneo alla devitalizzazione 


(killing) ed eseguirlo una volta al giorno per quattro giorni, quindi effettuare nuovamente la 


scansione. Gli utenti che utilizzano la modalità Contatto, dovrebbero eseguirlo una volta al 


giorno per sette giorni, quindi effettuare di nuovo la scansione. Per la modalità Remote, il 


Programma deve essere eseguito in non-stop per una settimana, poi di nuovo una scansione. 


Le scansioni ripetute sono necessarie. Ecco perché. 


█ Può sorprendere sapere che il corpo umano si compone di oltre il 50% di cellule batteriche. 


La maggior parte di questi organismi sono innocui, alcuni ci recano giovamento ma qualche 


altro ci provoca malattie. Lo Spooky2 non è in grado di distinguerli, può solo segnalare quanto è  
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grande lo stress provocato dalla distruzione di ognuno, nel vostro corpo. Per dirla in altre 


parole, segnala solo i microrganismi che "gridano più forte." 


Ma non c'è alcuna garanzia che questi siano quelli dannosi. In realtà, gli agenti patogeni 


dannosi sono spesso in grado di nascondersi dal sistema immunitario, perché hanno sviluppato 


strategie di vario tipo. Così, anche se vengono colpiti e uccisi, la loro presenza può non 


registrare un "rumore" in mezzo a migliaia di miliardi di altri batteri, che vengono anch'essi 


colpiti. Sono necessarie scansioni ripetute per "cancellare il palcoscenico" e prima di tutti 


saranno eliminati i microrganismi più sensibili. Fatto questo, lo Spooky2 potrà "sentire" i cattivi 


in modo chiaro.  


Ciò significa che il terreno è in un costante stato di flusso, mai lo stesso da un momento all'altro. 


Una scansione biofeedback è dunque come sbucciare una cipolla, strato dopo strato, ed è per 


questo motivo che i risultati di una scansione saranno sempre diversi da quelli precedenti. 


█ Prima di effettuare la scansione, è necessario 


interrompere o mettere in Pausa (Pause) tutti i 


generatori che operano in modalità remota sulla 


persona da analizzare, perché si devono ricevere 


solo le frequenze della scansione e nessun altra.  


Si deve spegnere il software Spooky2 e poi 


collegare lo Spooky Pulse direttamente ad una 


porta USB del PC (non  ad un hub, perché 


ritarderebbe i segnali di controllo). Eseguita la 


connessione si illuminerà il LED verde sull'unità e dopo il collegamento del sensore ad 


infrarossi sul dito o sull'orecchio, il LED rosso inizierà a lampeggiare a tempo con il battito 


cardiaco. 


 In caso di  problemi con 


battiti cardiaci irregolari, 


si può aumentare il 


paramentro "Max HRV" 


(HRV Heart Rate 


Variability - Variabilità 


del battito cardiaco) 


nella scheda System , 


prima della scansione.  


Assicurarsi anche che i Suoni di sistema siano abilitati (Enable system sound). 
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A questo punto, nella scheda Preset , caricare lo Shell Preset denominato ALL Full System 


Scan – DB . Questo preset imposterà il generatore in modo corretto. Questo preset Shell è 


preceduto da "ALL" - questo significa che può essere utilizzato sia in modalità di Contatto o in 


modalità Remota, senza dover modificare alcuna impostazione. Non è possibile utilizzare lo 


Spooky Central per qualsiasi scansione perché l'energia del tubo del plasma manda in blocco lo 


Spooky Pulse, impedendogli di funzionare. 


Fare clic sulla scheda System  e si dovrebbe vedere che Spooky Pulse è ora elencato nel 


riquadro Connected Hardware (hardware collegato). Ora si va alla scheda di Control , e si 


seleziona il generatore che si desidera usare. Vedrete che le parole "Emulazione Spooky 


Pulse" sono ormai scomparse dal grafico. Se c'è un programma o una sequenza nel riquadro 


delle frequenze, è possibile fare clic sul pulsante principale "Elimina" ed eventualmente 


ricaricarlo dopo la scansione, oppure fare clic sul pulsante Elimina in alto a destra del riquadro 


per rimuoverle temporaneamente. 


Ora inserite i parametri corretti per il vostro tipo di scansione e fare clic sul pulsante Scan. 


 


(l'elenco sopra, indica gli intervalli di frequenza dei principali agenti patogeni) 


 


Si noti che nel preset, la frequenza finale non è 880,000Hz (come riportato nella Tabella sopra) 


ma 152,000Hz. Questo è possibile perché tutte le frequenze della gamma 152,000-880,000Hz 


sono armoniche (ovvero multiple) di quelle comprese nel range 76.000-152.000. Quindi, se un 


organismo ha una frequenza fondamentale di 680.000Hz, anche la terza ottava sub-armonica, 


cioè 85.000Hz, arriverà all'agente patogeno. In questo modo la scansione durerà circa un ora  e 


non 11 ore, pur ottenendo gli stessi risultati.   


Ogni scansione non si limita a trovare gli agenti patogeni, ma li devitalizza  anche. Quindi ogni 


scansione è anche un potente trattamento. Per questo motivo quando si fa una scansione,  si 


raccomanda di usare gli elettrodi del Contact piuttosto del Remote, dato che quest'ultima 


modalità è molto meno potente della prima. Il Plasma non può essere usato per la scansione 


perché la sua potenza non permetterebbe il buon funzionamento dello Spooky Pulse, ma può 


essere usato successivamente con grande efficacia con le frequenze individuate dalla 


scansione, utilizzando il preset Spooky Central – JW. 
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Impostazioni 


Ogni scansione parte da una frequenza più bassa e spazia attraverso un intervallo sino ad 


arrivare a quella più alta; questa è la nostra larghezza di banda della scansione. 


Il limite inferiore e quello superiore dipendono da quello su cui si deve andare ad agire. Ad 


esempio se una malattia è causata da un fungo, è possibile personalizzare una scansione 


indirizzandola nel range di frequenze dei funghi / muffe. 


La tabella in basso indica la larghezza di banda delle varie famiglie di microrganismi, 


determinati dalla Dr.ssa Hulda Clark ed è tratta dal suo libro fondamentale "The Cure For All 


Diseases". Nella quarta colonna viene indicato anche il valore ottimale dell'Initial Step Size da 


utilizzare. 


 


Come si può notare nelle prime due righe della terza colonna, i valori finali della scansione sono 


stati quasi dimezzati (in rosso), dato che le frequenze armoniche riescono a coprire l'intero 


intervallo riportato nella seconda colonna (come spiegato sopra). 


Dunque per impostare una scansione nell'ambito dei funghi, è necessario scrivere 77.000Hz 


come frequenza di avvio, 148.000Hz come frequenza di fine, 0 per i decimali (Decimal Places), 


20 per Max Hits da trovare  e 20 come Initial Step Size. 


 


Start / Finish Frequencies: definiscono l'intervallo di frequenze 


della scansione. Se si conosce la larghezza di banda degli 


organismi che si stanno cercando, inserire i suoi limiti inferiore 


e superiore. 


Initial Step Size: definisce i sub-range con cui avanza la 


scansione ovvero il valore di incremento della frequenza per 


ciascun battito cardiaco. Una dimensione del passo troppo 


grande può far perdere le frequenze importanti, se troppo 


piccola, aumenterà il tempo di scansione.         
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Ecco come trovare un buon valore: - 100Hz significa che lo Spooky2 cercherà in blocchi discreti 


di 100Hz. A seconda della larghezza di banda, valori ragionevoli sarebbero 10, 100, 1.000, 


10.000, o 100.000. 


Un altro modo è quello di dividere la frequenza iniziale per 100, poi moltiplicare il risultato per 


0,025. La scansione sistemica mostrata sopra ha una frequenza di avvio di 76.000 che diviso 


100 da 760; moltiplicato per 0,025 otteniamo 19. Dunque un passo di 20Hz coprirà l'intera 


gamma senza lacune e la precisione delle cifre decimali (Decimal Place) non è necessaria. 


L'Initial Step Size, praticamente corrisponde alla Tolleranza del MOR (il Mortal Oscillatory Rate 


scoperto dal Dr. Royal Rife), ovvero una percentuale del  +/- 0.025% della frequenza 


caratteristica di un agente patogeno, entro la quale si ottiene la devitalizzazione. 


Decimal Places: è il livello di precisione che si desidera. Valori idonei sono 5 per le frequenze 


inferiori a 600 Hz, o 2 (oltre 600 Hz). A frequenze molto alte, la precisione decimale è non è 


importante (quindi impostare a "0", altrimenti aumenta il tempo di scansione).  


Max Hits to Find:  è il numero massimo delle frequenze "anomale" (hit) che si desidera rilevare. 


Per ogni hit trovato ci sarà un trattamento di tre minuti; quindi un input di 20 significa che i 


risultati comporteranno applicazioni da 60 minuti, in modalità Contatto o Plasma. 


Samples/Step: i campioni (Samples) sono i battiti cardiaci, mentre gli Step sono le singole 


frequenze di un Programma. Se si imposta a 1, le frequenze saranno controllate ogni secondo, 


circa. Valori più alti aumentano la precisione, ma comporteranno in proporzione un tempo 


superiore (v. ad esempio le impostazioni di questo parametro, utilizzato in "Grade Program", nel 


Capitolo successivo). 


Start Delay:  (Ritardo Iniziale) - è misurato in battiti cardiaci. Imposta il numero di battiti cardiaci 


che devono trascorrere prima che si avvii la scansione. In questo modo si dà il tempo al 


soggetto di abituarsi alla sensazione del segnale. Se si inserisce 50, Spooky2 inizierà la 


scansione dopo 50 battiti del cuore; 20 è suggerito se si è assistiti, fino a 200 se si fa tutto  da 


soli. 


Detect  : (Rileva) - il massimo o il minimo dei BPM o HRV 


Max BPM: (Beats Per Minute - Battiti al Minuto) consigliato per la 


ricerca delle frequenze di devitalizzazione (killing). 


Min BPM: consigliato per la ricerca delle frequenze di cura. 


Max HRV: (Heart Rate Variability - Variabilità del battito cardiaco) 


utile per entrambi. 
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Nella maggior parte dei casi, la selezione di Max BPM è l'impostazione consigliata a meno che 


non si stanno specificamente cercando solo problemi connessi con organi o sistemi che non 


funzionano bene. 


Ricapitolando : 


-Min BPM va usato per la ricerca di frequenze di cura per trascinamento (entrainment). 


-Max BPM va usato per la ricerca di frequenze di devitalizzazione (killing). 


-Max HRV va bene per entrambi. 


Calcola usando:  


Running Average / Peak:  imposta come vengono identificati gli "hit". 


Running Average è il Valore Medio del battito cardiaco. Durante le 


lunghe scansioni la frequenza cardiaca, a riposo, di solito rallenta. 


Selezionando questa opzione saranno trovati gli hit al di sopra del Valore 


Medio. Selezionando Peak si trovano semplicemente i picchi senza prendere in considerazione 


il rallentamento degli impulsi.  


 Running Average:  migliore per le scansioni più lunghe in cui la frequenza cardiaca diminuisce 


e rimane costante. 


Peak: migliore per brevi scansioni in cui è improbabile che il battito cambi molto.  


2 DP Max: non utilizzato per le scansioni del corpo, quindi è in grigio se il riquadro delle 


Frequenze è vuoto. Questo controllo viene utilizzato solo quando si utilizza la scansione di 


biofeedback per l'ottimizzazione delle frequenze di un Programma (descritto più avanti). 


Single Scan: se questa casella è selezionata, lo Spooky2 eseguirà una sola scansione ovvero 


gli "hit" non saranno ispezionati nuovamente.  


Quando si calcola la Initial Step Size in funzione della larghezza di banda, non è necessaria 


una nuova ispezione, di conseguenza si può spuntare questa casella (altrimenti la scansione 


impiegherà molto più tempo del necessario). 


Scan Button/Time: (Pulsante Scansione / ora): cliccare sul pulsante "Scan " per iniziare la 


scansione di Biofeedback. Il tempo è stimato sulla base della frequenza cardiaca di un cuore 


normale umano a riposo. La scansione può richiedere più o meno tempo a seconda dei casi. 


Avviata la scansione appariranno i seguenti dati : 


BPM: Beats Per Minute (battiti al minuto). 


HRV: Heart Rate Variability (Variabilità del battito 


cardiaco) – quando è basso è positivo. Sono mostrati 


anche i valori medi (Av.) di entrambi. 
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Grafico delle Pulsazioni: è un grafico che illustra come la frequenza cardiaca cambia in risposta 


alla scansione. Quando non è collegato alcun Spooky Pulse, verrà visualizzata una finestra 


bianca. Quando si collega il Pulse e poi si rilancia lo Spooky2, le parole "Emulating Spooky 


Pulse" scompaiono. Durante una scansione, il grafico scorre da destra verso sinistra, in tempo 


reale. 


█ Si noti che se si modificano le impostazioni predefinite o si crea un proprio preset 


personalizzato di biofeedback, è necessario spostare il file salvato, dalla cartella "User" (Utente) 


alla cartella Biofeedback, nella cartella Preset Collections  che si trova all'interno della directory 


Spooky2 (normalmente salvata sul Disco "C"). Se non si esegue questa operazione, le 


impostazioni personalizzate non verranno ripristinate correttamente. Questo vale solo per i 


preset personalizzati di biofeedback, perché i parametri di biofeedback sono globali. 


Note:   


- Poiché l'utente può utilizzare sia il valore medio  (Running Average  o RA) che i valori di picco 


(Peak), questo significa che l'input di Biofeedback è confrontato con l'RA o con il valore 


nominale. In entrambi i casi, i dati ricevuti vengono elaborati in modo che non ci siano 


picchi quando l'utente respira. 


- Se viene rilevata qualche anomalia dei dati di input, lo Spooky2 farà una pausa, al fine di 


garantire l'integrità dei dati. Quando questo accade, verranno visualizzate le parole "Data 


Error ". 


- Una gamma di frequenze più ampia, o un passo iniziale più piccolo (Initial Step Sizes), 


comporta un tempo di scansione superiore. 


- Quando la scansione finisce, lo Spooky2 ritorna all'elenco dei successi (hit) individuati e 


ricomincia una scansione intorno a quelle frequenze fino a quando non trova i valori esatti. 


 


Operazioni al termine della scansione 


Quando la scansione viene completata correttamente, si 


sentirà un suono di carillon ed apparirà una finestra con i 


risultati della scansione (Scan Results) ovvero un elenco 


con il numero di hit specificato nelle impostazioni (Max 


Hits to Find - es. 10 o 20), disposti in ordine di 


importanza; quest'ultimo fattore si individua leggendo il 


valore riportato nella parentesi: dunque più è alto il 


numero (es. 85.98), più quella frequenza avrà provocato 


una risposta forte nel nostro organismo. Sul lato sinistro, 


a fianco di ogni frequenza, c'è una casella: se si desidera 


escludere dalla selezione alcune frequenze (ad esempio 


le ultime), basta deselezionarle con il mouse.  
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Quando si clicca sul pulsante (in alto a destra) per salvare la sequenza, viene visualizzata la 


finestra Crea programma (Create Program) con le frequenze già inserite. Basta aggiungere il 


Nome e la Descrizione della 


scansione e poi salvare. È 


necessario salvare questo 


elenco con un nome che ne 


descriva il contenuto; si 


consiglia inoltre, di inserire la 


data (es. Scan 13112017). 


Questi dati vengono salvati 


nel database personale 


(Custom.cvs), che verrà 


aggiornato automaticamente, 


subito dopo aver cliccato sul 


pulsante di salvataggio. 


 


█ A questo punto si deve prima andare sulla scheda Preset  per scegliere la modalità di 


esecuzione (Contact, Remote o Plasma) ed il tipo di esecuzione (es. killing) e poi sulla scheda 


Programs,  dove alla fine dell'elenco dei  Programmi dovrebbe trovarsi il nome del programma 


salvato (in alternativa, basta scrivere nella casella "Search" il nome salvato e premere invio). 


Selezionato il programma con un doppio clic, non rimane che andare sulla scheda Control ,  


scegliere un generatore libero ed avviare il programma nella modalità scelta. 


Naturalmente, dovendo eseguire queste operazioni più volte (ad es. una volta in Contact ed una 


in Remote), sarebbe opportuno memorizzare queste operazioni in un preset.  


 
Per preparare un preset di questo tipo, si devono eseguire le seguenti operazioni: 
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1. andare sulla scheda Preset,  e scegliere la modalità di esecuzione (Contact, Remote o 


Plasma) ed il tipo di esecuzione (es. killing); 


2. sulla scheda Programs,  eseguire la ricerca del programma (o dei programmi, nell'ipotesi 


si tratti di due scansioni diverse e/o della divisione di un range di frequenze in quattro 


scansioni) e selezionarlo con un doppio clic; 


3. ritornare sulla scheda Preset  e cliccare sul pulsante salva (freccia rossa) per 


memorizzare sia il programma che le impostazioni, dando al preset un nome facilmente 


riconoscibile; 


4. cliccando sul pulsante Utente (in alto, freccia blu), si ritroverà il nome del preset che così 


potrà facilmente essere utilizzato tutte le volte che si desidera. 


5. Ripetere le operazioni 1-4 per memorizzare lo stesso programma (o gruppo di 


programmi) per un altra modalità. Si consiglia di anteporre al nome del preset la sigla (R) 


per una modalità in Remote, (C) per una in Contact e (P) per quella che prevede l'uso del 


Plasma. 


 


I risultati della scansione vengono salvati in file *.CSV nella sottodirectory Biofeedback  


all'interno della directory Spooky2 (questa informazione è utile solo per chi è in grado di 


modificare un file di questo tipo o per cancellare files ormai vecchi, contenuti nella cartella). 


 


Esempi di scansione 


Se si avvia una scansione in cui lo Spooky Pulse non è collegato al PC, la scansione sarà 


emulata - la scritta "Emulating Spooky Pulse" appare sullo schermo, le frequenze trovate 


saranno solo una simulazione e di conseguenza non si potranno salvare. Per interromperla 


basta cliccare sul grafico. 


Durante una scansione, si dovrebbe essere distesi, senza guardare lo schermo del PC. Ma 


ecco cosa succede: 
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Questo sistema di scansione è iniziato 11 secondi fa. Il numero sotto il grafico (13) è il conto 


alla rovescia prima della partenza della scansione. 


La linea di colore ciano è la  Running Average (la frequenza media del battito). Quando la 


traccia sale oltre questa linea, lo sfondo diventa rosso, indicando una risposta allo stress. 


 


 


Qui sono trascorsi due minuti e mezzo. I numeri sotto il grafico mostrano l'intervallo di 


scansione. Quelli a destra mostrano i valori del BPM e HRV e la loro media, che cambieranno 


durante tutta l'esecuzione. Lo sfondo rosso indica che in questo momento è stato individuato un 


punto di  stress (ma solo quelli più significativi o importanti diventeranno "hit"). 


 


Consigli per l'esecuzione della scansione 
• Per eseguire la scansione in modo affidabile, assicurarsi di essere adeguatamente 


idratati ed eventualmente utilizzare il bagno prima di iniziare. 


• Dato che la digestione utilizza grandi quantità di energia, attendere almeno due ore 


dall'ultimo pasto effettuato, prima di eseguire una scansione. 


• Per rilevare le variazioni della frequenza cardiaca che determinano gli hit, è necessario 


essere rilassati. La meditazione, gli esercizi di respirazione, la musica rilassante o anche 


solo uscire fuori per cinque minuti, è sufficiente. 


• In alternativa si può utilizzare un generatore di rumore bianco (che si può trovare anche 


sul web) e lasciarlo in esecuzione in background durante tutta la scansione.  


• Idealmente, si dovrebbe essere sdraiati su una 


superficie confortevole (un letto), con la testa 


sostenuta da un cuscino. La posizione seduta va 


bene per le scansioni brevi e veloci, ma i risultati 


non saranno precisi. 


• Anche il clima (o la temperatura dell'ambiente) 


dovrebbe essere confortevole. Evitare movimenti, se possibile. 
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• Tende o tapparelle dovrebbero essere socchiuse e le persone devono essere avvertite di 


non entrare nella stanza. 


• È possibile utilizzare le modalità Remote o Contatto (meglio) 


per applicare le frequenze della scansione. Per la modalità 


Remote, utilizzare un modello di Bio Nord e un campione di 


DNA fresco. Se si utilizzano le pastiglie TENS, collocarne una 


sul dorso della mano destra e l'altra appena sotto la caviglia 


esterna del piede sinistro (v. illustrazione) 


• Il sensore  a clip da dito, va attaccato ad un dito della mano 


sinistra (quello più comodo per voi).  


• In alternativa, il sensore a Clip auricolare può essere 


collegato al lobo dell'orecchio sinistro. Tuttavia, dato che le 


orecchie sono ricche di ghiandole sebacee, in alcuni casi le 


secrezioni possono interferire. In questi casi si può collegare 


la clip al mignolo sinistro o sulla pelle tra il pollice sinistro e 


l'indice. 


• Se la scansione viene interrotta, è necessario riavviare tutto 


da zero. Una volta iniziata, la scansione non può essere messa in pausa. 


• Potreste addormentarvi. Questo non è un problema, purché vi ricordiate, al risveglio, che 


siete collegati ad un PC (ed al generatore, a seconda della modalità scelta). Tuttavia, se 


il sensore si è staccato ed è caduto, è necessario ripetere la scansione dall'inizio. 
 


*  *  *  *  *  * 


 


Nella scheda Preset , cliccando su Biofeedback, oltre a quella indicata sopra, si possono trovare 


diverse altre preimpostazioni Generali e per il Cancro (tutte accompagnate da note esplicative). 


Cliccando sulla prima voce  e poi ancora 


su Quarter Scans, si troveranno 4 preset 


(dal b76.... al e133....) che hanno la 


caratteristica di dividere l'intervallo di 


frequenze 76000-152000, in quattro parti 


distinte, quindi con tempi di scansione 


molto ridotti (circa 15 minuti ciascuno).  In 


questo modo si otterranno 4 serie di 


risultati che si potranno poi utilizzare in 


sequenza (in modalità Contact, Remote o 
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Plasma) come detto sopra. Il vantaggio di questo metodo consiste soprattutto nel fatto che 


durante una scansione lunga, è più facile che possano accadere inconvenienti di varia natura 


che naturalmente costringono a ripetere la scansione dall'inizio (con conseguente possibile 


aumento del nervosismo di chi invece deve trovare il massimo relax). Al contrario eseguire 4  


scansione di 15 min, magari con brevi intervalli, riduce questo rischio ed è quindi una scelta 


preferita da molti (... e nel caso nasca un disturbo, ripetere ad esempio una scansione su 4, non 


costituisce poi un problema molto fastidioso).  


 


Grade Program 
Una delle domande più frequenti che ci si pone è: Come si fa a scegliere il programma giusto 


da un elenco di 30 o più? 


Per fare un esempio, se si ha la candida e si scrive "candida" nella casella di ricerca, si avranno 


58 risultati. Testarli tutti è praticamente impossibile. Mentre per un'altra Rife Machine non esiste 


una soluzione, lo Spooky Pulse offre un modo unico per valutare rapidamente l'efficacia di un 


programma contro un agente patogeno, che consente di individuare le frequenze più efficaci 


per voi.  


Nota: questo metodo non funziona con i programmi di cura (healing) o di disintossicazione. 


Se si identificano quali frequenze di un programma funzionano meglio e quali no, è possibile 


eliminare quelle meno efficaci di ogni programma e poi creare un proprio preset che conterrà 


solo frequenze che il vostro corpo ha confermato essere efficaci per voi. 


Questo è quello che si deve fare : 


Nella cartella Presets , selezionare Biofeedback, poi 


>General, e infine Grade Program Shell (C) - EV, per 


caricare il preset. 


Come suggerisce il nome, questo è solo una 


preimpostazione - si dovrà poi caricare il programma che si 


desidera testare. Una volta caricato, queste sono le 


impostazioni che si vedranno: 
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 Per fare un esempio, caricando il programma Actinomicosi 2 XTRA, 


compaiono le 23 frequenze mostrate a sinistra. Se si eseguisse un 


trattamento, servirebbero 69 minuti per l'esecuzione. L'utilizzando 


invece questo preset, il programma sarà eseguito in un po’ più di due 


minuti e mezzo. Dopo aver cliccato su "Scan" ed eseguita la 


scansione, ciascuna frequenza del programma sarà elencata in ordine 


decrescente in funzione della risposta più forte e questi sono, ad esempio, i risultati: 


Ogni frequenza nella lista ha una casella di 


controllo accanto; a questo punto basta 


spuntare quelle che sono più efficaci, e 


deselezionare quelle che risultano essere 


meno utili. 


Quindi salvare il programma sul database 


personalizzato: tutte le frequenze spuntate 


verranno scritte nel nuovo programma. 


Quando si clicca su salva ed appare la 


finestra Create Program, si suggerisce di 


dare il nome originale del programma, 


aggiungendo le proprie iniziali; questo 


consentirà di trovare rapidamente il 


programma, digitando le proprie iniziali nel 


campo di ricerca.  


 


Se la frequenza cardiaca è di 60 battiti al minuto, il cuore batte una volta al secondo. Quindi il 


valore Samples/Step "6" significa che è possibile testare l'efficacia di una frequenza per sei 


secondi. Una riduzione del valore farà accelerare i tempi, ma la precisione sarà inferiore. Un 


aumento comporta tempi di classificazione più lunghi, ma i risultati saranno ancora più accurati. 


In pratica lo Spooky2 trasmetterà ogni frequenza nel programma per sei battiti cardiaci 


consecutivi, quindi analizza le risposte del tuo corpo su tutti e sei e utilizza i valori medi 


riscontrati. 
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Optimise scans 


Le frequenze più basse di 4.000Hz avranno un Initial Step Size - e quindi una tolleranza MOR - 


inferiore a 1 Hz. Se si esaminano i Programmi del database, troverete che molti di loro hanno 


frequenze inferiori a 4.000Hz e la maggior parte sono cifre intere, cioè senza cifre decimali. 


Questo può essere una indicazione che non sono esatte e dunque potrebbe essere ciò che fa  


la differenza tra un successo ed un fallimento. 


Ottimizzare una scansione offre un modo per rimediare a questo problema, inserendo una 


frequenza alla volta e scansionando accuratamente intorno ad essa per iden tificare il 


valore esatto  che provoca la reazione più forte nel corpo, per poi registrare questi valori.  


Si noti che questo metodo non funziona con le frequenze di cura, supporto, o disintossicazione, 


perché sono frequenze di trascinamento, non di killing. 


Facciamo un esempio con la muffa Mix B BIO. I programmi con la sigla BIO hanno una buona 


reputazione, ma vediamo quanto sono vicini alle vere frequenze di killing. 


In primo luogo, nella scheda Presets  si deve caricare il 


preset Optimise Scan Shell (C) – DB  (cliccando su 


Biofeedback e poi su >General).  


Dopo si va nella scheda Programs  per cercare e caricare 


con un doppio clic, il programma Mold Mix B BIO. 


Sulla scheda Control , dopo aver selezionato Allow 


Generator Overwrites, si clicca sul pulsante del generatore. 


Queste sono le impostazioni che si vedranno nel riquadro 


Biofeedback: 


 


 


 


 


 


 


 


Per impostazione predefinita, 2 DP Max è pre-selezionata per questa scansione. Tuttavia, 


guardando l'elenco delle frequenze del programma, si scopre che due di loro sono inferiori a 


600 Hz e lo Spooky2 raccomanda sino a cinque cifre decimali di precisione, al di sotto di questa 


soglia. 


Così si può deselezionare questa casella prima di iniziare l’analisi. Si fa notare che ciò 


aumenterà il tempo necessario, perché saranno richieste più scansioni per ottenere le 


frequenze esatte, quando c’è bisogno di una precisione di cinque cifre decimali invece di due. 
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 Sulla sinistra si vedono le sei frequenze del programma Mold 


Mix B BIO che si vuole ottimizzare. 


Come si può vedere, le primi due sono inferiori a 600 Hz e così 


queste frequenze saranno ottimizzate a cinque cifre decimali 


mentre le altre, a due decimali. 


Tutto questo ha raddoppiato la lunghezza di questa scansione, 


ma è solo un investimento una tantum del tempo impiegato che 


comunque porta ad ottenere  un programma più preciso ed efficace, una volta salvato. 


Ed ecco i  risultati. 


 


Ma non è tutto quello si può fare. 


Una buona idea è quella di 


combinare la potenza di un Grade 


Program con una Scansione 


Ottimizzata. 


Basta eseguire prima un Grade 


Program (passaggio di grado) sul 


programma, decidere quali  


frequenze omettere e salvare i 


risultati. 


Quindi sostituire il preset Grade 


Program con Optimise, caricare il 


nuovo programma modificato 


precedentemente e infine ottimizzare 


le sue frequenze. 


I risultati saranno quindi migliorati 


per efficacia, con ogni frequenza 


ottimizzata per precisione e potenza. 


 


Il migliore dei risultati possibili. 
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Muscle testing 


Che ci crediate o no, è anche possibile utilizzare lo Spooky 


Pulse come un sistema di test muscolare accurato.  


E non potrebbe essere più facile - non ci sono frequenze da 


caricare, nessuna impostazione da effettuare e nessun 


generatore da utilizzare. 


Basta collegare Pulse Spooky direttamente ad una presa 


USB del PC, lanciare lo Spooky2, quindi cliccare sul pulsante 


di un qualsiasi generatore. Si possono ignorare le impostazioni e i pulsanti - tutto ciò che si 


deve fare è cliccare sul grafico nel momento in cui si è rilassati e pronti: lo Pulse Spooky 


visualizzerà la frequenza cardiaca. 


Fare tutte le domande a cui si può rispondere con un Sì o un No.  


Ecco come John White usa questo metodo: 


"Quando guardo il grafico tendo ad osservare la linea, piuttosto che i colori. 


Il Valore Medio del battito cardiaco è degli ultimi 20 campioni, ma la forma della linea è più 


importante per il test muscolare. Da quello che ho scoperto, un dosso nel grafico (che si solleva 


per un certo periodo di tempo) indica ogni volta un 'No' ".  


In generale, il verde indica una risposta Sì, e il colore rosso significa No. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


I testi della presente guida, tratti dai manuali in Inglese, forum e blog, sono stati tradotti, elaborati ed integrati a cura dell'Ing. Marcello Allegretti. 


 


La Ricerca  inversa  


Reverse Lookup:  Lo Spooky Pulse non è mai stato progettato per essere uno strumento 


diagnostico. Una diagnosi è utile solo ad un professionista della salute, non a noi. Molti medici 


la richiedono solo per individuare i farmaci idonei. In altre parole, la diagnosi è il gradino per la 


prescrizione di un farmaco o un trattamento. 


Lo Spooky Pulse salta completamente questo passaggio e fornisce direttamente la 


prescrizione, scritta dal proprio corpo, ovvero le frequenze trovate dalla scansione. 


Quindi la ricerca inversa non fornisce alcun tipo di diagnosi. Ciò che fa in realtà, è una ricerca 


nel database dello Spooky2, all'interno della tolleranza specificata, per trovare una 


corrispondenza tra frequenze (quelle della scansione o quella scritta nella casella di ricerca) e 


problemi di salute o agenti patogeni. 


Ci sono alcune strutture e sistemi comuni a molti agenti patogeni - pareti cellulari e recettori 


sono esempi - e certe frequenze colpiscono tali strutture, piuttosto che gli organismi specifici. 


Ciò significa che tali frequenze sono comuni a un gran numero di 


programmi e se tale frequenza viene trovata nella scansione, la 


ricerca inversa mostrerà ogni programma che la contempla. Questo 


non significa avere tutti gli agenti patogeni elencati, ma solo che è 


stata trovata una frequenza che corrisponde a determinati obiettivi.  


Include Octave: selezionare per includere le armoniche in ottava. Non selezionare quando si 


vuole  controllare solo le frequenze fondamentali. 


Search CUST database: selezionare la casella per includere nella ricerca il database personale. 


[x]% Tolerance: usare 0% per un confronto esatto, e .1% per un corrispondenza approssimata. 


Include [x]Hz in search: se voglio trovare quale programma utilizza una frequenza particolare, la 


posso inserire manualmente qui - senza la necessità di avere caricato i risultati di una 


scansione. 


Go: fare clic sul pulsante per avviare la ricerca. 


Spooky2 eseguirà una ricerca nel suo database 


per vedere se esistono corrispondenze con le 


frequenze. Se Include Octave è stato 


selezionato, l'operazione impiegherà alcuni  


secondi. 


Ecco i risultati della ricerca.  Naturalmente 


questi risultati posso fornire solo una indicazione 


di un possibile problema e dunque non possono essere interpretati come verità assoluta.  


Salva: fare clic per salvare il rapporto di ricerca inversa come file di testo, in un percorso di 


propria scelta. 






